DO BRAM PRZESUWNYCH
Sitownik elektromechaniczny
Do uzytku przemystowego

DESIGN
Nowoczesny design z niebieskg diodg LED na
obudowie do identyfikacji stanu automatyki.

CICHY

Motoreduktor zasilany prgdem przemiennym

o napigciu 230 V, wyposazony w przektadnie
slimakowa w kapieli olejowej i koto zebate z brazu,
natozyskach kulkowych

INTUICYJNY | BEZPIECZNY

Programowanie ruchu bramy za pomocg jednego
przycisku, przyspieszanie i zwalnianie przy
kazdym ruchu. Ogranicznik magnetyczny. System
zapobiegajacy zgnieceniu dzigki potaczonemu
dziataniu enkodera i amperometrycznego
wykrywania przeszkdéd, majgcy na celu odwrocenie

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac — Hz)

Maks. pobdér mocy (W)

Maks. pobdr pradu (A)

Maks. moment obrotowy (N)

Obroty silnika (rpm)

Predkos$¢ (m/min)

Przetozenie przektadni

Stopier ochrony IP 54
Typ oleju 706L

Temperatura pracy (°C) -20 + +50

Ochrona termiczna silnika (°C) 160
Waga (kg) 13,5

Czestotliwosé uzytkowania intensywne
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kierunku ruchu. Odblokowywanie za pomoca
aluminiowej dzwigni z kluczem.

UNIWERSALNY

Do automatyzacji dwéch bram z przeciwlegtymi
skrzydtami poprzez wybranie funkcji master/slave
w ELPRO 65.

TESTOWANY | CERTYFIKOWANY
Zgodny z normami europejskimi EN 12445
i EN 12453 oraz oznakowaniem CE.

WYMIARY OGOLNE
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ZESTAW JUNIOR 650

K650.2L
do bram przesuwnych o wadze do 1.200 kg
zastosowanie przemystowe

650L

230 Vac sitownik z centrala ELPRO 65,
- magnetyczne wytaczniki kraricowe,
i predkosé 10 m/min

570L
ORBITA 57
para regulowanych fotokomorek

5311L
VIX 53/2 R
radioodbiornik

E 5313SL
VIX 53/4 TR
4-kanatowy pilot , 868,19 MHz
grafitowy

/ESTAW NYOTA 115 EVO

K115.5L
do bram przesuwnych o wadze do 1.200 kg
zastosowanie posesyjne i przemystowe

1121L

230 Vac, 0,5 HP sitownik z centrala ELPRO 12 EVO
magnetyczne wytaczniki kraricowe,

predkos¢ 10 m/min

570L
ORBITA 57
para regulowanych fotokomorek

5311L
VIX 53/2 R
radioodbiornik

5313SL

VIX 53/4 TR

4-kanatowy pilot , 868,19 MHz
grafitowy
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