DO BRAM PRZESUWNYCH
Sitownik elektromechaniczny
Do uzytku przemystowego

MOCNY

Motoreduktor zasilany prgdem przemiennym
0 napigciu 230 Vi 400 V, wyposazony w
przektadnie $limakowa w kapieli olejowej i koto
zgbate z brazu, na tozyskach kulkowych.

NIEZAWODNY
Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniaja
petna gwarancje na dtugi czas.

BEZPIECZNY

Mechaniczne sprzegto do regulaciji sity; tarcze
smarowane ptynnym smarem w celu zwiekszenia
wydajnosci.

SOLIDNY | KOMPAKTOWY
Podstawa wykonana z odlewanego ci$nieniowo
aluminium

DANE TECHNICZNE

0,5 HP - 1PH
230 - 50

510

2,4

0,37

Obroty silnika (rpm) 1.380
Kondensator (uF) 20

Zasilanie (Vac — Hz)
Pobdr mocy (W)
Pobdér pradu (A)
Wydajnos¢ mocy (kW)

Nominalny moment obrotowy (Nm) 40
Predkos$¢ przemieszczania (m/min) 10

1/32

-25 + +80

Przetozenie przektadni
Temperatura pracy (°C)
mechaniczne
55

706L
19,50.-19v.

Wytacznik kraricowy
Stopien ochrony IP

Typ oleju
Waga (kg)

Czestotliwosé uzytkowania bardzo intensywne
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UNIWERSALNY

Petna gama modeli z r6znymi rodzajami silnikow
elektrycznych, dostepny réwniez z silnikiem
przewietrzanym i hamulcem elektronicznym.

W zaleznosci od utozenia zebatki na bramie,
dostepne sa modele z zgbatkg pozioma

lub pionowa. Centrala sterujaca moze by¢
zamontowana wewnatrz
MEC 200 lub umieszczona na zewnatrz we wiasnej
obudowie wykonanej z poliweglanu.

TESTOWANY | CERTYFIKOWANY

Oznakowanie CE.

0,5 HP - 3PH
230/400 - 50
575

2112

0,37

1.380

40

10

1/32

-25 + +80
mechaniczne
55[c

706L
18,50.-18 v.

bardzo intensywne

1HP - 1PH
230 - 50

1.130

5,7

0,73

1.380

40

80

10

1/32

-25 + +80
mechaniczne
551

706L
23,50.-23v.

bardzo intensywne

1 HP - 3PH
230/400 - 50
1.030

3,7/2,2

0,73

1.380

80

10

1/32

-25 + +80
mechaniczne
55

706L
21,50.-21v

bardzo intensywne

WYMIARY OGOLNE

1,5 HP - 3PH
230/400 -50

1.500
5,1/3
1,1
1.380
I~ ‘I

110

10

1/32

-25 + +80
mechaniczne
55

706L
25,50.-25V.

bardzo intensywne




V. = pionowe

0. = poziome e standardowe - niedostgpne

KOD WERSJA MOC WBUDOWANA CENTRALA SILNIK CHLODZONY POWIETRZEM MAKS. WAGA
(KW / HP) Z HAMULCEM (kg) a1
ELEKTROMAGNETYCZNYM
1964L 230 Vac 1PH o. 0,37/0,5 - - 1.200
1994L 230 Vac 1PH o. 0,37/0,5 ELPRO 70/3 Plus - 1.200
197567L 230 Vac 1PH o. 0,73/1 - o 1.800
196L 230/400 Vac 3PH o. 0,37/0,5 - - 1.250
197L 230/400 Vac 3PH o. 0,73/1 - - 1.850
198L 230/400 Vac 3PH o. 1,1/1,5 - - 2.000
199L 230/400 Vac 3PH o. 0,37/0,5 ELPRO 70/3 Plus - 1.250
19767L 230/400 Vac 3PH o. 0,73/1 - . 1.850
19867L 230/400 Vac 3PH o. 1,1/1,5 - o 2.000
2114L 230 Vac 1PH v. 0,37/0,5 - - 1.200
2154L 230 Vac 1PH v. 0,37/0,5 ELPRO 70/3 Plus - 1.200
212567L 230 Vac 1PH v. 0,73/1 - o 1.800
211L 230/400 Vac 3PH v. 0,37/0,5 - - 1.250
212L 230/400 Vac 3PH v. 0,73/1 - - 1.850
213L 230/400 Vac 3PH v. 1,1/1,5 - - 2.000
215L 230/400 Vac 3PH v. 0,37/0,5 ELPRO 70/3 Plus - 1.250
21267L 230/400 Vac 3PH v. 0,73/1 - . 1.850
21367L 230/400 Vac 3PH v. 1,1/1,5 - . 2.000
7154L 230 Vac 1PH v. odwracalny 0,37/0,5 - - 1.200
7155L 230/400 Vac 3PH v. odwracalny 7 0,37/0,5 - - 1.250

Kazdy kod zawiera naped elektromechaniczny z przektadnia i sprzegtem mechanicznym, koto zebate do listwy zebatej, ptyte montazowg do montazu na ziemi ze $rubami, mechaniczny
wytacznik kraricowy, pare ogranicznikéw do wytacznika kraricowego oraz klucz do awaryjnego otwierania. Centrala sterujgca elektroniczna i silnik chtodzony powietrzem z elektrohamulcem sg
dostarczane tylko w przypadku numeréw kodu, jak wskazano w tabeli.

DODATKOWE AKCESORIA
— 206L
’ Wylacznik bezpieczeristwa z podstawa do
odciecia niskiego napiecia 24 Vac.
e 2097L
o v Skrzynia przektadniowa do MEC 200 poziomego,
L kompletna z ptyta montazowa, sprzegtem,
wylgcznikiem krafcowym
- 2098L
o Skrzynia przektadniowa do MEC 200 pionowego,
ompletna z ptyta montazowa, sprzegtem,
& kompl ’ ; I

wytacznikiem kraricowym

7060L
ELPRO 70/3 PLUS

KOD OPIS

204L Listwa zebata ocynkowana m4 30x8x1.000 mm z otworami montazowymi
207L Listwa zebata ocynkowana m4 30x12x1.000 mm z otworami montazowymi
208L Zestaw mocujacy do listwy zebatej, zawierajacy srube i podktadke

2039L Listwa zebata ocynkowana m4 22x22x2.000 mm do spawania

706L “FADINI UTTO olej” do przektadni, w 2-litrowy kanister

7180L 7184L
ELPRO 37 DS ELPRO 37 FN

[A]: Struktura bramy, jej rozmiar oraz moziiwe siine wiatry moga wplywac na wartosci, jak wskazano. Zawsze upewnij sig, ze brama jest odpowiednia do automatycznej obstugi i usuri wszelkie mozliwe punkty
[B]: Moziiwe jest reczne otwieranie lub zamykanie bramy w przypadku awarii zasilania; nie ma potrzeby obstugiwania uchwytu zwalniajacego /ub kiucza do zwainiania.

[C]: Wewnatrz obudowy pokrywy lub obudowy.

do bram przesuwnych

FADINI 33



