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V2 NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

AYROS

Whbudowana centrala
sterujaca cyfrowa

Sitownik do bram
przesuwnych

o ciezarze do 1500 Kg

Dostepny w wersjach 24V, 230V i
230V trojfazowy z INVERTEREM

= Miejsce dedykowane dla
akumululatora awaryjnego
(wersje 24V)

= Stop z lakierowanego
aluminium

¢ Doktadne i bezpieczne dziatanie z enkoderem ¢ Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu

o Wykrywanie przeszkod programowalna)

e Zapamietywanie czasu otwierania i zamykania

e Zsynchronizowane dwoch napeddw za pomoca Wersje 24V:
m(y)dujfu SYNCRO ¢ Programowane przyspieszenia i zwolnienia
¢ Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania

e Krancowki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w / .
za pomoca dodatkowej baterii B-PACK

czasie
¢ Programowanie za pomoca 3 przyciskdw i ekranu
e tacznik wtykowy do modutowego odbiornika
radiowego MR2 .
Wersja z INVERTEREM:

e 2 wejscia dla fotokomoérek z funkcja auto test B ) )
¢ Naped tréjfazowy z INVERTEREM pilotowany

przez centrale zasilang 230V

¢ Funkcjonowanie z uzyciem paneléw
fotowoltaicznych za pomoca systemu ECO-LOGIC

328 mm

* 2 wejscia dla krawedzi bezpieczerstwa mechanicznych

lub odpornosciowych : . . E
L, , ) * Programowane przyspieszenia i zwolnienia 334 mm E
¢ Wyjscie dla oswietlenia s4gmm °

* Regulacja predkosci w trakcie otwierania/ |

e tacznik ADI do podtaczenia modutéw opcjonalnych zamykania oraz spowolnienie 7
E| E|
¢ Dynamiczne zarzadzanie sita podczas £ e =
wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania K
WEASCIWOSCI TECHNICZNE
24v 24v 24V 230V 230V 230V (INVERTER)
Opis bramy do 500 Kg  bramy do 600 Kg bramy do bramy do bramy do bramy do
szybki naped 1000 Kg 800 Kg 1200 Kg 1500 Kg
MODEL AYROS AYROS AYROS AYROS AYROS AYROS
500D-24V-F 600D-24V 1000D-24V 800D-230V 1200D-230V 1500D-1
KOD 23C052 23C034 23C035 23C032 23C033 23C054
Maksymalny ciezar bramy (Kg) 500 600 1000 800 1200 1500
Zasilanie (Vac - Hz) 230-50 230-50 230-50 230-50 230 -50 230-50
Moc ponierania max (W) 550 400 550 500 600 570
Wchtanianie przy petnym tadunku @ 230Vac (A) 2,5 2 2,5 2 2,6 5
. 0,25 (@ 200N) 0,14 (@ 300N) 0,14 (@ 450N)
il wse iy () 0,4 (na prézno) 0,26 (na prozno) 0,26 (na prézno) il e BltED = 08
Maksymalny ciag (N) 400 600 900 670 950 1400
Cykl pracy (%) 60 60 60 30 30 50
Koto zebate M4-218 M4-218 M4-Z18 M4-218 M4-218 M4-Z18
Temperatura pracy (°C) -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55 -20 + +55
Ciezar napedu (Kg) 16 16 18 15 16 15
Stopien ochrony (IP) 44 44 44 44 44 44
Maksymalny fadunek akcesoriéw na 24 Vac (W) 7 7 7 10 10 10



