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V2 NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

FORTECO

Sitownik do bram
przesuwnych

o ciezarze do 2500 Kg

Dostepny w wersjach 230V jedno fazowy
oraz 230V tréjfazowy z INVERTEREM

e tacznik wtykowy do modutowego odbiornika

¢ 2 wejscia dla fotokomérek z funkcja auto test

* 2 wejscia dla krawedzi bezpieczeristwa mechanicznych

Doktadne i bezpieczne dziatanie z enkoderem

Wykrywanie przeszkod

Zapamietywanie czasu otwierania i zamykania
Zsynchronizowane dwoéch napeddw za pomoca

modutu SYNCRO

Krancéwki magnetyczne precyzyjne i godne zaufania w

czasie

Programowanie za pomoca 3 przyciskdw i ekranu

radiowego MR2

lub odpornosciowych

Wyijscie dla oswietlenia

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Opis

MODEL

KOD

Maksymalny ciezar bramy (Kg)

Zasilanie (Vac - Hz)

Moc ponierania max (W)

Wchtanianie przy petnym tadunku @ 230Vac (A)
Predkos¢ bramy (m/s)

Maksymalny ciag (N)

Cykl pracy (%)

Koto zebate

Temperatura pracy (°C)

Ciezar napedu (Kg)

Stopien ochrony (IP)

Maksymalny tadunek akcesoriow na 24 Vac (W)

Whbudowana

centrala

sterujaca cyfrowa

= Wentylator chtodzacy

= Stop lakierowanego

aluminium

e tacznik ADI do podtaczenia modutow
opcjonalnych

¢ Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu
programowalna)

Wersja z INVERTEREM:

¢ Naped tréjfazowy z INVERTEREM pilotowany
przez centrale zasilang 230V
* Programowane przyspieszenia i zwolnienia

¢ Regulacja predkosci w trakcie otwierania/
zamykania oraz spowolnienie

¢ Dynamiczne zarzadzanie sitg podczas
wszystkich faz cyklu otwierania / zamykania
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230V 230V
bramy do bramy do
1800 Kg 2200 Kg

FORTECO 1800-230V

FORTECO 2200-230V

23E014 23E015
1800 2200
230-50 230-50
650 800
3,2 4
0,16 0,16
1300 1550
35 35
M4-218 M4-218
-20 + +55 -20 + +55
18 18
44 44
10 10

Ol

377 mm

‘ 380 mm

250 mm
285 mm

~

230V (INVERTER)
bramy do
2500 Kg

FORTECO 2500-

23E011
2500
230 -50
750
3,7
0,035-0,26
1660
50
M4-218
-20 + +55
19
44
10



