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V2 NAPEDY DO BRAM PRZESUWNYCH

TORQ

Sitownik do bram
przesuwnych

o ciezarze do 500 Kg

Dostepny w wersjach

24V i 230V
Stop z lakierowanego !
aluminium
Wersje 24V e Programowanie za pomoca 3 przyciskdw i ekranu
¢ Centrala sterujaca cyfrowa o tacznik wtykowy do modutowego odbiornika

e Dokfadne i bezpieczne dziatanie z enkoderem radiowego MR2

« Zapamietywanie czasu otwierania i zamykania e tacznik ADI do podfaczenia modutéw opcjonalnych

e Wykrywanie przeszkéd
Wersje 230V

e Centrala sterujaca analogowa

Programowane przyspieszenia i zwolnienia

¢ Spowolnione uruchomienie (rampa rozruchu
programowalna) ¢ Odbiornik 433,92 MHz wbudowany (Kompatybilny

Funkcjonowanie w przypadku braku zasilania za tylko z pilotami PHOX)
pomoca dodatkowej baterii 161237 ® samo uczenie czasdw otwierania i zamykania

Funkcjonowanie z uzyciem paneléw e Odkrywanie przeszkdd

fotowoltaicznych za pomoca systemu ECO-LOGIC « Regulacje oraz programowanie poprzez

Zsynchronizowane dwoch napeddw za pomoca potencjometry i DIP SWITCH
modutu SYNCRO

e Krancowki mechaniczne

Krancéwki magnetyczne precyzyjne i godne
zaufania w czasie

WEASCIWOSCI TECHNICZNE
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24V 24V

Opis bramy do 500 Kg bramy do 400 Kg
Whbudowana centrala sterujaca Whbudowana centrala sterujaca
cyfrowa cyfrowa - szybki naped

MODEL TORQ500D-24V TORQ400D-24V-F
KOD 23G001 23G002
Maksymalny ciezar bramy (Kg) 500 400
Zasilanie (Vac - Hz) 230-50 230-50
Moc ponierania max (W) 300 250
Wchtanianie przy petnym tadunku @ 230Vac (A) 2 11
Predkos¢ bramy (m/s) 0,28 0,36
Maksymalny ciag (N) 600 400
Cykl pracy (%) 90 70
Koto zebate M4-715 M4-715
Temperatura pracy (°C) -20 + +55 -20 + +55
Ciezar napedu (Kg) 9 9
Stopien ochrony (IP) 44 44
Maksymalny tadunek akcesoriow na 24 Vac (W) 7 7

Zintegrowana centrala
sterujaca

= Maly rozmiar, tylko
185 mm gtebokosci

~

230V
bramy do 500 Kg

Zintegrowana centrala sterujaca

analogowa

TORQ500A-230V
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TORQ

AKCESORIA

NOTA: akcesoria elektroniczne moga by¢ uzywane tylko z modelami TORQ posiadajace centrale sterujaca cyfrowa

Ty

11B047 = MR2 161221 = BTO1 ‘ 161225 = V2KNX-01 35B026 = WES-ADI 161216 = SYNCRO
Modut odbiornik wtykowy Modut bluetooth ADI do Modut ADI do podtaczenia Modut ADI do radiowej Moduty ADI do

433,92 MHz. Dostepny zarzadzania centralg za centrali do sieci KNX kontroli urzadzen zsynchronizowanego
rowniez w wersji 868,30 pomoca aplikacji V2app bezpieczenstwa za pomoca funkcjonowania dwoch
MHz (kod 11B048) czujnikéw WES napedéw

APERTURA AUTOMATICA
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161237 161238 162313 | 162320 | 162322 | Accooy
Zapasowa bateria 24 V tadowarka do baterii Nylonowa zebatka Zebatka metalowa Zebatka metalowa Tabliczka
1,6 Ah kod. 161237 M4 - 6 ztaczek ocynkowana 30x8 ocynkowana 30x12 M4
dtugos¢ 1m M4 dtugos¢ Tm z dtugos¢ 1m z zestawem
zestawem mocujgcym mocujacym

TORQ ZESTAWY
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Przyktadowe zestawy KOD Zestaw
PHOX2 MR2 SENSIVA-XS LUMOS-M ACC009
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TORQ500A-230V

NAPEDY DO BRAM
PRZESUWNYCH

NAPEDY DO BRAM
SKRZYDEOWYCH

NAPEDY DO BRAM
GARAZOWYCH | KRAT
ROLOWANYCH

SZLABANY

CENTRALE
STERUJACE

PILOTY | ODBIORNIKI

ZESTAWY Z URZADZENIA
CENTRALAMI BEZPIECZENSTWA |
STEROWNICZNYMI AKCESORIA

‘ SILNIKI ROLETOWE ‘

ELEKTRONIKA
DO SILOWNIKOW
RUROWYCH




